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Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR 

PROJEKT:  Nové kompetence lektorů dalšího vzdělávání 
  pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků 
  MSK 
MODUL:  03 – Klasifikace prostor s nebezpečím  
  výbuchu 
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Prezence účastníků a organizační záležitosti 

Formální představení projektu, financování a MSK 

Představení zpracovatele IHAS, tým odborníků 

Představení účastníků 

Cíl školení, co se naučíte, co budete umět 

Kdo je kdo a co tady děláme? 

Úvodem 
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Program | 1. školicí den 

 

08.00 – 08.45     Úvod 

08.45 – 10.15 1. Nařízení vlády č.406/2004 Sb. 

10.15 – 10.30     Přestávka 

10.30 – 12.00 2. Předcházení vzniku výbušné 
       atmosféry, klasifikace zón,  
        definice. 

 

12.00 – 13.00 Oběd 

 

13.00 – 14.30 3. Evropská legislativa, platné 
        normy, postupy klasifikace 
        prostředí 

 

14.30 – 14.45     Přestávka 

14.45 – 15.30     Závěrečné shrnutí 

 

 

Na konci každého 
školicího bloku je 
posledních 15 minut 
věnováno diskusi - čas 
na otázky a odpovědi 

 

Závěrečné shrnutí – 
forma (např. 
zpracování něčeho, 
nebo práce ve skupině, 
… podle potřeby) 

Dodržujte 
časový 
harmonogram, 
choďte včas 
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Program | 2. školicí den 

 

 

08.00 – 08.45 Úvod 

08.45 – 10.15 4. Podpůrné metody stanovení 
   prostředí, vlastnosti látek, PTCH 

10.15 – 10.30 Přestávka 

10.30 – 12.00 5. Náležitosti " Protokolu o  
   určení vnějších vlivů", složení 
komise. 

 

12.00 – 13.00 Oběd 

 

13.00 – 14.30 6. školicí blok 

14.30 – 14.45 Přestávka 

14.45 – 15.30 Závěrečné shrnutí 

 

 

Na konci každého 
školicího bloku je 
posledních 15 minut 
věnováno diskusi - čas 
na otázky a odpovědi 

 

Závěrečné shrnutí – 
forma – test? 

Dodržujte 
časový 
harmonogram, 
choďte včas 
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Obsah 

 

 

1.Nařízení vlády č. 406/2004 
2.Předcházení vzniku výbušné 

atmosféry, klasifikace zón 
3.Evropská legislativa, platné 

normy, postupy klasifikace 
prostředí 

4.Podpůrné metody stanovení 
prostředí, vlastnosti látek, 
PTCH 
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Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.  

§ 4  
 

Zaměstnavatel po provedení technických nebo 

organizačních opatření podle § 2 a posouzení rizika 

výbuchu podle § 3 
 

 

a) klasifikuje prostory s prostředím nebezpečí výbuchu 

na prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez 

nebezpečí výbuchu podle přílohy č. 1 k tomuto 

nařízení,  
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Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. 

A 

 

b) zabezpečí v prostorech klasifikovaných podle písmene 
a) plnění dalších požadavků podle přílohy č. 2 k 
tomuto nařízení, 

 

 

b)  označí místa vstupu do prostorů s nebezpečím 
výbuchu bezpečnostními značkami výstrahy s černými 
písmeny EX označujícími "nebezpečí - výbušné 
prostředí„8), 

 

 

d) zabezpečí vypracování písemné dokumentace o 
ochraně před výbuchem podle § 6 a její vedení tak, 
aby odpovídala skutečnosti.  
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Rozsah ochranných opatření 

Zóny 

 
Zdroje iniciace*) musí být 

spolehlivě vyloučeny: 

0 nebo 20 

 

 v normálním provozu (žádné poruchy) 

 při očekávaných poruchách a 

 při výjimečných poruchách 

1 nebo 21 

 

 v normálním provozu (žádné poruchy) 

 při očekávaných poruchách 

2 nebo 22 

 

 v normálním provozu (žádné poruchy) 

 při očekávaných poruchách 

*) V zónách 20, 21 a 22 musí být zohledněno i možné vznícení usazeného prachu. 

Tabulka platí pro všechny typy zdrojŢ iniciace. 
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ČSN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry - Část 10-1: 
Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné 
atmosféry 
 

ü½ƽƴŀ 0 – prostor, ve kterém je výbušná plynná atmosféra, tvořená 

směsí hořlavých látek ve formě plynu, par nebo mlhy se vzduchem, 
přítomna trvale nebo po dlouhá časová období nebo často 

 

ü½ƽƴŀ 1 – prostor, ve kterém je příležitostný vznik výbušné plynné 

atmosféry, tvořené směsí hořlavých látek ve formě plynů, par nebo mlhy se 
vzduchem, pravděpodobný za normálního provozu 

 

Klasifikace prostor 
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ČSN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry - Část 10-1: 
Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné 
atmosféry 
 

ü½ƽƴŀ 2 – prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry, 

tvořené směsí hořlavých látek ve formě plynu, páry nebo mlhy se 
vzduchem, pravděpodobný za normálního provozu, avšak pokud tato 
atmosféra vznikne, bude přetrvávat pouze po krátké časové období 

Klasifikace prostor 
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ČSN EN 60079-10-2 Výbušné atmosféry - Část 10-2: 
Určování nebezpečných prostorů - Výbušné 
atmosféry s hořlavým prachem 
 

ü ½ƽƴŀ 20 – prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená 

oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu přítomna trvale nebo 
dlouhou dobu nebo často po krátká časová období 

 

ü ½ƽƴŀ 21 – prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořená 

oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu vznikat příležitostně 
v normálním provozu 

 

Klasifikace prostor 
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ČSN EN 60079-10-2 Výbušné atmosféry - Část 10-2: 
Určování nebezpečných prostorů - Výbušné 
atmosféry s hořlavým prachem 
 

ü ½ƽƴŀ 22 – prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné 

atmosféry tvořené oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu za 
normálního provozu a pokud vznikne, je přítomna pouze po krátké 
časové období    

 

Klasifikace prostor 
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Ç ČSN 33 2000-1 ed. 2: 2009 Elektrické instalace nízkého 

napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, 
definice 

 

 

Ç ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: 2010 Elektrické instalace nízkého 

napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné 
předpisy 

 

Vnější vlivy - legislativa 
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Ç ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Změna Z1: 22010 Elektrické 

instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 
bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Vnější vlivy - legislativa 
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Vlivy druhu plynů 

 

• Lehčí než vzduch  (H2, CH4, NH3) 

 

• Těžší než vzduch  (CO2, LPG, Cl2,                         
 rozpouštědla) 

• Podobná hmotnost jako vzduchu  (CO, 
 H2S, C2H2)  
     

Pozor:  silný vliv teploty na hmotnost plynu 

Poznámka: 

Relativní hustota 

Vlastnosti plynů 

Molekulová hmotnost vzduchu = 28 g/mol 
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Zařazování nebezpečných prostorů do zón 

Odvětraná 
nádrž 

 s hořlavou 
kapalinou 

Příklad 
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Plnění 
zásobníku  
hořlavým 
prachem s 
odvodem 

vzdušiny přes 
filtr 

 

Příklad 

Zařazování nebezpečných prostorů do zón 
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Fyzikální vlastnosti par 

• Únik plynu z 
tlakové láhve 

 

• Únik 
netěsnostmi 
armatur 

 

• Odvzdušňovací 
ventily 

Plyny a páry 
těžší než vzduch 

Převzato z prospektu ISSA „Gas Explosion“, mezinárodní sekce pro prevenci pracovních rizik v chemickém 
průmyslu, Mezin Převzato z prospektu ISSA „Gas Explosion“, mezinárodní sekce pro prevenci pracovních rizik 
v chemickém průmyslu, Mezinárodního sdružení sociálního pojištění (ISSA), Heildelberg, SRN árodního 
sdružení sociálního pojištění (ISSA), Heildelberg, SRN  
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Odpaření i malého množství  
hořlavé kapaliny může způsobit  
vznik velkého množství  
hořlavých par. 
 

Příklad: 

 1 litr kapalného propanu po přeměně na plyn a rozředění ve vzduchu na dolní 
mez výbušnosti vytvoří 13 000 litrů výbušné atmosféry. 

 

Přeměna kapaliny na páru 
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Opomíjené prostory s nebezpečím výbuchu 

 
V Průmyslové vysavače 
V Lakovny 
V Nabíjecí stanice 
V Dílny (odmašťování,…) 
V Sklady technických plynů a hořlavých kapalin 
V Kotelny, plynové a regulační stanice 
V  Uhelné kotelny, mletí skladování, doprava uhlí 
V Stáčecí místa 
V Sklady 
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Ç Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. (ATEX 100), kterým se 

stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro 
použití v prostředí nebezpečí výbuchu 

 

Ç ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 
1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 

 

Předcházení vzniku-legislativa 
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ÇČSN EN 13463-1 Neelektrická zařízení pro 
prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 1: Základní 
metody a požadavky 

 
ÇČSN EN 60079-10-2 Výbušné atmosféry - 

Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - 
Výbušné atmosféry s hořlavým prachem 

 
ÇČSN 33 2030 Elektrostatika – Směrnice pro 

vyloučení nebezpečí od statické elektřiny 

Předcházení vzniku-legislativa 



© IHAS 2011 

 

ÁbŜōŜȊǇŜőƴŞ ƭłǘƪȅ jsou látky, které mohou ohrozit pracovníky 

v důsledku požáru nebo výbuchu. 
 

 

Á±ȇōǳǑƴł ǎƳŠǎ je směs hořlavých látek ve formě prachů se 

vzduchem za atmosférických podmínek, ve které se po vznícení šíří 
hoření do celé nezapálené směsi. 

 

Předcházení vzniku-definice 
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Á±ȇōǳŎƘ je prudká oxidační nebo rozkladná reakce způsobující 

zvýšení teploty, tlaku nebo obou současně 

 

ÁtƻȌłǊƴŠ ǘŜŎƘƴƛŎƪł charakteristika (PTCH) je 

vlastnost látky vyjádřena měřitelnou hodnotou nebo ustanovená na 
základě měřitelných hodnot více dílčích vlastností anebo jev 
vystihující chování látky při procesu hoření nebo s ním související. 

 

Předcházení vzniku-definice 
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Pro provedení ověření stanoveného prostředí je u 
hořlavého prachu  nutno znát a provést: 
 

 

VStanovení PTCH prachu 

VMěření množství polétavého prachu 

VMěření množství spadového prachu 

Předcházení vzniku výbušné atmosféry 
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Některé důležité parametry PTCH pro stanovení 
nebezpečných zón v souladu s Vyhláškou MV č. 
246/2001 Sb.  
 

 

• Spodní mez výbušnosti 

• Stanovení limitního obsahu kyslíku 

 

Požárně technické charakteristiky 
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Příklad důležitých PTCH pro plyny, kapaliny 
v souladu s Vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. 
rozhodných pro stanovení nebezpečných zón 
 

• Dolní mez výbušnosti 

• Horní mez výbušnosti 

• Bod vzplanutí 

• Stanovení limitního obsahu kyslíku 

Požárně technické charakteristiky 
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Příklady z praxe, kde se mohou vyskytovat prostory s nebezpečím 
výbuchu 

Klasifikace prostor s nebezpečím výbuchu 
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Energetické a jiné společnosti 

• PRACH 
    - uhelný, dřevný, obilný, podrcený odpad… 

•  PLYNY  
    - zemní plyn (metan), propan butan,   
      koksárenský plyn, vysokopecní plyn, CO, …  

• t#w¸ Ihy[!±º/I Y!t![Lb 
    - TTO, LTO, benzen, toluen, xylen, vypírací       
olej, benzol, …  

elektrárny, teplárny, koksovny,  
vysoké pece, výroba dehtu, další provozy  
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výroba léků, výroba kosmetiky, výroba sprejů,…  

 

 
Farmaceutický průmysl  

 

•PRACHY 
 - vstupní suroviny, polotovary, léky a    léčiva 
před zformováním do tablet, …  
 

•PLYNY 
    - vodík, …  
 

•t#w¸ Ihy[!±º/I Y!t![Lb 
    - éter, aceton, etanol, metanol, propanol, 
kyselina octová, …  
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Textilní průmysl 

tkalcovny, přádelny, barvírny,  
výroba provazů a lan, …  

•PRACHY 
    - len, bavlna, umělá vlákna, … 

 

 

•t#w¸ Ihy[!±º/I Y!t![Lb  
    - barvy, rozpouštědla,  

      lepidla, odmašťovadla, … 
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Potravinářský průmysl 

výroba alkoholu, pivovary, balírny, pekárny, mlýny,  výroba kávy a čaje, cigaret, 

koření, výroba čokolády, skladování obilí, výroba sušeného mléka, sladkostí … 

•PRACHY 
    - káva, čaj, sušené mléko, smetana, 

aromata, cukr, mouka, slad, koření, škrob, 
bramborový škrob, polévky, … 

 

•t#w¸ Ihy[!±º/I Y!t![Lb  
    - etanol, parfémy, sirupy, příchutě, chladiva, 

… 

 

•PLYNY  
 - amoniak (chlazení)  
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Chemický průmysl 

výroba acetylénu, výroba a rozvod 
plynů, výroba  chemikálií, výroba 
barev, čistících prostředků, …  

•PRACHY  
    - vstupní suroviny, kovový prach, organické 

látky, další prachy  (naftalín, fenantren, …)  

 

•PLYNY  
    - uhlovodíky (metan, etan, …), acetylén, 

vodík, etylenoxid,  karbon disulfid, …  

 

•t#w¸ Ihy[!±º/I Y!t![Lb  
    - barvy, organická rozpouštědla, chemikálie, 

organické látky, … 
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Rafinérie a čerpací stanice 

zpracování ropy, doprava a skladování 
paliv, alternativní paliva, výroba 

bionafty,… 

•  PLYNY  
    - uhlovodíky (alkany, alkeny, alkiny, …) vodík,  …  
 

•  t#w¸ Ihy[!±º/I Y!t![Lb  
    - ropa, nafta, benzín, etanol, bionafta, LPG, LTO, …  
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výroba potravin a krmiv, sila, mrazírny, výroba bioplynu,…  

 

 
Zemědělství  

 

•PRACHY  
    - obilí, slunečnice, řepka, krmivo, masokostní 

moučka, sušená jetelina, prach ze 
zemědělských produktů, … 

 

•  PLYNY  
    - bioplyn, amoniak, …  

http://www.jesenican.cz/img/grand-konzervovana-krmiva-b.jpg
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zpracování dřeva, výroba nábytku, oken, dveří,  
výroba dřevotřísky, sádrokartónu,.. 

 

Dřevařský průmysl 

•PRACHY  

    - dřevný prach, piliny, … 

 

 

•  t#w¸ Ihy[!±º/I Y!t![Lb  
    - barvy, laky, … 

http://www.cdz.cz/dl.php?id=166
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recyklování odpadu, čističky vod, výroba bioplynu,  
skladování odpadu, spalovny, výrova alternativních paliv,…  

 

Zpracování odpadu 

•PRACHY  

     - komunální odpad, PET-láhve, recyklace, 
… 

 

 

•PLYNY  

     - bioplyn, sirovodík, CO, 
        vodík,skládkové plyny, …  

      

 

•     t#w¸ Ihy[!±º/I Y!t![Lb  

    - hořlavé kapaliny, … 
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svařování, řezání, hutnictví, odmašťovací stoly,..  

 

Výroba a zpracování kovů 

PRACHY  
    - hliníkový prach, prach z železa, zinkový 

prach, hořčíkový prach, …  

 

 

 t#w¸ Ihy[!±º/I Y!t![Lb  
    - chladicí a mazací oleje, odmašťovadla, … 
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výroba pneumatik, výroba pryže, lisovny, výroba součástí                                
pro automobilový průmysl, ...  

 

Gumárenský průmysl 

•  PRACHY 
    - popel, mletá pryž, síra, … 

 

•  t#w¸ Ihy[!±º/I Y!t![Lb  
    - ropa, hořlavé kapaliny, … 
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spotřební elektronika, elektolýza, lakovny, moření,… 

Elektrochemický průmysl 

•PRACHY 
    - kovové prachy (niob, hliník, hořčík), … 

 

•  PLYNY  
    - vodík (elektrolýza), …  

 

•  t#w¸ Ihy[!±º/I Y!t![Lb  
    - etanol, aceton, laky, rozpouštědla, … 

http://www.dehor.cz/cz/show.php?img=nab_vyb_akum_02.jpg
http://www.dehor.cz/cz/show.php?img=nab_vyb_akum_03.jpg
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výroba tvárnic, binders,  polyuretanové pěny, isolační materiály,… 

 

Stavební průmysl 

•PRACHY 
    - hliníkový prach, polystyrenový 

prach, dřevný prach, polyuretanový 
prach, … 

 

•  PLYNY  
    - vodík (výroba tvárnic), pentan,…  

 

•  t#w¸ Ihy[!±º/I 
KAPALIN 

    - laky, impregnační matriály, pěny, … 
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elektrostatické nanášení, stříkací pistole,  
sušárny,  pece, broušení, odsávání, …  

•PRACHY 
    - práškové barvy, prach z broušení, … 

 

•t#w¸ Ihy[!±º/I Y!t![Lb  
    - barvy, rozpouštědla, …  

 

Lakovny 


